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BOITE DE VITESSES MECANIQUE
SN ST90-14
GRSy 2- Caractéristiques

1 - PRESENTATION DE LA BOITE DE VITESSES

La boite de vitesses séquentielle de type SADEV ST90-14, comporte 6 rapports avant plus une marche
arriére. Son poids est d’environ 42,6 kg sans cable de marche arriére.

Elle est équipée d’'un autobloquant a disques de friction et plateaux presseurs a rampes, ainsi que d’'une
pompe a huile intégrée.

Le cable de déverrouillage de la Marche Arriére est également fourni, tout comme la butée de
débrayage (montage a choisir, voir annexe 1 ‘arbres d’embrayage et implantation), les piquages de
lubrification, les inserts de supports et le potentiométre de rapport engagé.

2 - DONNEES TECHNIQUES PIGNONNERIE

L’étagement est a choisir dans la liste des rapports fournie en annexe 2 ‘Rapports et couples’ :

Les arbres d’embrayage existant sont définis en annexe 1 ‘arbres d’embrayage et implantation’

Des montages spécifiques peuvent étre réalisés sur demande, grace a cette méme annexe. Une

augmentation du délai de livraison s’en suit naturellement.

CONDITIONS LIMITES D’UTILISATION :

e Couple moteur maximal : 40 m.kg

ou
e Puissance Maximale : 300 CV

ou
o Régime maximal : 9200 Tr/min

NB. Les préconisations de maintenance sont prévues pour ces cas de charge maximaux. Une utilisation
plus séveére diminuera la durée de vie des piéces sans maitrise.

3 - DONNEES TECHNIQUES AUTOBLOQUANT

Autobloquant a triples disques de friction et plateaux presseurs a rampes agissant symétriquement ou
assymétriquement a I'accélération et a la décélération.

Les tarages sont a choisir dans la liste fournie en annexe 3 ‘Différentiel autobloquant’.

NB. Le rodage de 'autobloquant (60 kilométres) entraine une chute de précharge d’environ 15%.
NB. La précharge mesurée a froid (atelier) est environ 15% supérieure a celle mesurée a chaud.
REMARQUE :

Les sorties de différentiel standards sont optionnelles, et définies en annexe 4 ‘Sorties de
différentiel standards’.

Des sorties de différentiel spécifiques peuvent étre développées sur demande grace a 'annexe 5
‘Sorties de différentiel spécifiques’.
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BOITE DE VITESSES MECANIQUE
SN ST90-14
NS 2- Caractéristiques

4 - LUBRIFICATION

Capacité : 1.4 Litre sans circuit de graissage

Pompe : Sadev a engrenages

Radiateur préconisé : SETRAB 116 AN0G

Filtration : Bouchon crépine Sadev, a nettoyer aprés chaque course

1ére vidange Fréquence des vidanges | Qualité viscosité

Aprés les 50 premiers km A chaque fin d’étape 75W90

PRECAUTIONS PARTICULIERES

L’adjonction d’additifs dans I'huile est strictement déconseillée. Les conséquences engendrées ne sont
en aucun cas couvert par le fournisseur de boite SADEV.

En cas de complément d’huile dans la boite de vitesses, ne mélanger aucune autre huile avec celle déja
présente dans la boite.

STOCKAGE EN UTILISATION

Tout bidon ouvert a l'utilisation doit faire I'objet d’'une attention particuliére :
- Refermer correctement le bidon aprés utilisation afin d’interdire l'introduction d’eau ou de
matiére.
- Stoker les bidons horizontalement, a I’abri des intempéries.
- Ne pas entreposer les bidons a proximité d’'une station de lavage.
- Ne pas transvaser I'huile dans des récipients de plus grande capacité.

LAVAGE SOUS PRESSION

Lorsque la boite de vitesses est déposée, obturer correctement tous les orifices afin d'éviter
I'introduction d’eau dans la boite de vitesses.

5 - CAPTEURS ET SONDES :

Potentiométre : ref. F90010591

A = +5V
B= GND
C = Signal

Contacteur de coupure : ref. F0077119K
Non polarisé

Contacteur de MAR : ref. 5099017
Non polarisé

Sonde de température : ref. F0089210
Non polarisé
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BOITE DE VITESSES MECANIQUE 7
N ST90-14 - 4
= 3- Information sur ’'assemblage des différents composants

B

by, S
Il L
e

1 - COMPOSANTS DE COLLAGE

Les composants de collage ainsi que les couples de serrage sont indiqués poste a poste dans les vues
éclatées.

ATTENTION :

Les composants de collage ont étés validés en essais. L'emploi de produits autres que ceux de la
marque ‘Loctite’ n’a jamais fait I'objet d’essais sévérisés.

Les conséquences engendrées par un mauvais choix de produit de collage ou bien par un non-respect
des indices Loctite de collage ne sont en aucun cas couvertes par le fournisseur de boite de vitesses

Sadev.
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BOITE DE VITESSES MECANIQUE

ST90-14
4- Outillages
Réf. SADEV | FOUT9012001 | Flaque anti-
écartement
Réf. SADEV | FOUT0085003 Repositionneur
de fourchettes
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Mise a jour du 05/09/2006

Page 5-1
Boite de vitesses mécanique
Projet X17 ST90-14
Eclatés
1-Ligne primaire
Rep.| Ref. Désignation Coef. |Colle| 57
1* | F9012005 [Circlips int. @27mm retouché
2 | F9012003 |Entretoise avant arbre embrayage
3 cfliste  |Arbre embrayage
4 | FO012002 [Entretoise arriere arbre embrayage
5** | 0103011 |Roulement NU206 603
F90120011 | Arbre primaire équipé
F0077012 | a* [Vis arbre primaire 270 10

6
7 cf. liste |Rapport de 6éme
8 cf. liste |Rapport de 5éme

9 cf. liste |Rapport de 4éme
10 | F9007658 [Entretoise de primaire

11 cf. liste |Rapport de 3éme

12 cf. liste |Rapport de 2nde

13 cf. liste |Rapport de 1ére

14 | F9012004 [Rondelle 16,5%x26x3,5
15* | 0602007 [Circlips int. @26mm

PO JRIPR PR R RIS (RS RS RIS RIS R Y PN N [ S P B

16| 05990301 |Jeu de cales de NU206
{*) Piéce du kit révision (ref. KITREVST9014)
(**) Piéce du kit roulements (ref KITRLTENSST9014)




Boite de vitesses mécanique
Projet X17 ST90-14
Eclatés

2-Ligne secondaire

Mise a jour du 05/09/2006
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Rep. Ref. Désignation Coef.|Colle|Couple
1** | 0599301 |Jeu de cales de NU206 1

2** | 0103011 |Roulement NU206 1 | 603

3 | 0602007 |Circlips int. @26 1

4 | F9012004 |Rondelle 16,5x26x3,5 1

5 cf. liste |Couple équipé 1

FO077015 | a* |Vis d'arbre secondaire 1 |648( 10

6 | F9012104 |Bague de serrage 1

7 | F8012101 |Bague épaulée de 1ére 1

8 0105045 |Cage a aiguilles K47x52x17 6

9 cf. liste |Rapport de 1ére 1

10 [FO077005-6|Baladeur 3

11 [ FO077004 |Support baladeur 3

12 cf. liste |Rapport de 2nde 1

13 | FOO77008 |Bague épaulée 2

14 cf. liste [Rapport de 3éme 1

15 cf. liste [Rapport de 4éme 1

16 cf. liste |Rapport de 5éme 1

17 cf. liste |Rapport de 6éme 1

18 | FOO77013 |Roue de marche arriere 1
19**| 0103008 [Roulement NU2206 1 ]603

(*) Piéce du kit révision (ref. KITREVST9014)

(**) Piéce du kit roulements (ref KITRLTENSSTA014)
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Boite de vitesses mécanique
Projet X17 ST90-14
Eclatés

3-Selection interne

Rep.| Ref. Désignation Coef.|Colle| 527"
1** | 0101004 |Roulement 6004 2 | 603
2 | FO012402 |Axe de renvoi marche arriére 1
3 | FO077014 |Renvoi de marche arriére 1
4 F00771011 |Bascufeur de MAR assemblé 1
F0077108 | a [Doigt commande MAR 1 | 648
5 | FOO77109 |Vis de basculeur MAR 1 243 5
6 | FOO62011 |Cale de power shift 2
7 5089017 |Contacteur de coupure 1
F9012407 |Indexeur monté complet 1
8 0801051 a |Ressort indexage souple 1
0201033 | b* [Joint torique nitrile &18x2 1
0701013 ¢ |Goupille mecanindus &2 ,5x20 1
9 0301477 |Vis CHe M6x16 cl.12,9 ZN 2 [222] 15
10* | 0205056 |Joint double lévre @20x@35x7 1
F90010211 |Tiroir de commande assemblé 1
Fa001021 | a |Axe de commande 1
F0058040 | b [Cliquet double 1
11 | FO059048 | c¢ |Rondelle d'appui 1
0801027 | d |Ressort de rappel de commande | 1
F0059022 | e |Bague épaulée de commande 1
F9001039 | f |Vis épaulée de commande 1 [243] 2.2
F90079281 | Poussoir de cliquet assemblié 1
12 0201017 | a* |Joint torique diam.10x2.5 1
0801026 | b |Ressort de cliquet double 1
0302063 | ¢ [Vis Hc M7xB 2 | 577
13 | 0502016 [Rondelle M5 1
14 0301472 |Vis CHc M5x16 ¢l.12,9 ZN 2 222 086
15* | 0201162 |Joint toriqgue @29,5x1,5 1
16 | F9001038 |Bloc fermeture commande 1
17 [F0077119K |Contacteur de coupure avec réhausse| 1
18 0301269 |Vis CHc M5x30 ¢l.12,9 ZN 2 222 086
19 0301514 |Vis CHc M5x12 ¢l.12,9 ZN 2 222 086
20 | 0301369 |Vis CHec M4x6 cl.12,9 ZN 4
21 | F1402075 |Brides de potentiométre 2
22 | F90010593 |Potentiometre 1
23 F00590901 |Accouplement élastique avec vis 1
0302009 | a |Vis Hc M3x6 2
24 | 0301512 |Vis CHe M4x10¢l.12,9ZN 4
25 | F1402076 |Support potentiométre 1
26 | 0201062 |Joint torique @47x1,5 1
27| 0203023 |Joint simple lévre @38,5x@47x4 1
28 | 0106006 |Douille a aiguilles HK4012 1 [ 603
29 | FA0124011 |Barillet équipé 1
30 | FO001045 |Cable de M-AR 1
31 | 0301515 |Vis CHc Méx16 cl.12,9 3 |243] 15
32 | F9012403 |Arretoir de barillet 1
33**| 0101018 |Roulement 61908 1
34**| 05890301 |Jeu de cales de NU206 1
35* | 0601010 |Circlips ext. @40 1
36 | F1501066 |Axe de fourchettes 1
q7 | FU0771187 |Fourchelte assembiée 3 @ (*) Piéce du kit révision (ref. KITREVST3014)
F0077120 | a [Doigt de commande 1 | 648 (**) Piece du kit roulements (ref. KITRLTENSST9014)




Boite de vitesses mécanique
Projet X17 ST90-14
Eclatés

4-Differentiel autobloguant

Mise a jour du 16/04/2005

Page 5-5

Ref.

Désignation

Coef.

Colle

Couple
(Dah.mi

0103032

Roulement NU1011

603

0301182

Vis CHe M8x16 ¢l.12,9

648

3,5

F9012204

Couvercle de boitier

cf. liste

Rondelle belleville

F9012208

Cage de belleville

F9012208

Cale de planetaire ep.2,8

F9007320

Disque de friction

F1904057

Disque lisse

cf. liste

Jeu de plateaux d'autobloquant

F1904030

Planétaire

F1904117

Axe de satellites

F0016004

Satellite

cf. liste

Couple équipé

0305399

a [Vis H M10x20 cl.12,9

648

F9012203

Boitier d'autobloquant

0101010

Roulement 6209

603

0602025

Circlips int. @85

0601011

Circlips ext. @45

gy e e S LN L I E N (- L AL e e Y

(*) Piéce du kit révision (ref. KITREVST9014)

(**) Piéce du kit roulements (ref. KITRLTENSST9014)




Boite de vitesses mécanique
Projet X17 ST90-14
Eclatés

5-Carters

Mise a jour du 05/09/2006
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Voir Dossier
transmissons
Rep. Ref. Désignation Coef.|Colle (ngﬁ)
F90123011 |Carter embrayage équipé 1
13 FOO77229 a |Pion de centrage @12x15 2 | 648
Fa001922 b [Pien de centrage @11x16 2 | 648
14 0301514 |Vis CHe M5x12 ¢l.12,9 ZN 3 | 222
15 F9012305 |Support joint 1
16* 0201163  |Joint torique @82x1,5 1
. Coupie | 17 1202004  |Bague permaglide PAP-2015-P10 [ 1
Désignation Coef. |Colle|,varym| [ 18 | 9999380 [Adaptateur M12-150 DASHO4 2 |57 2
1 F9012303 [Carter flasque usiné 1 19* 0599043 |Rondelle cuivre @12,5x@20x1 3
2 F1402058 |Bouchon de vidange aimanté 3 20 F1501115 |Raccord mise a air 1 [ 577 2
3* 5002018 Joint de bouchon de vidange 3 21* 0599040 Rondelle cuivre @10x@&13,5x1 1
4 0499003  [Ecrou simmends M8 28 [ 243 25 22 1202007  |Bague permaglide PAP-2020-P10 | 1
5* | 0201085-653 [Corde ©2,51g.653 1 23 Fa012306 |Plague de mise a l'air 1
6 F90123021 |Carter cassette équipé 1 24 0301056 |Vis CHc M5x12 cl.12,8 3 | 243
F0077229 a_|Pion de centrage @12x15 2 | 648 25 0302055  |Vis STHe M10x8 pas100 1 [243] 2
7 FO012318 [Goujon M8x125 L42 24 [ 648 2 26 F1404310 |Bouchon crépine 1 | 577 6
8 F9012320 |Goujon M8x125 L47 4 | 648 2 27 0599036 |Rondelle cuivre @20, 2x@25x1 1
9 F0089210 [Sonde de temperature 1 28 F9012308 |Déflecteur d'huile 1
107 0599059 |Bague BS08 1 29 F9012105 |Cannule de secondaire 1
11 0206028  [Joint DL Viton @45x72x8 1 30 9999543  |Adaptateur M12-150 DASHO6 1 [ 577 2
12* [ 0201085-1096|Corde &2,5 1g.1096 1 (*) Piéce du kit révision (ref. KITREVST014)
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Boite de vitesses mécanique
Projet X17 ST90-14
Eclatés

Les vis A (Qté.3 Colle 222 et Couple 2,2DaN.m) dépendent de
I'entretoise B, laquelle permet le postionement idéal de la butée (1)
par rapport a I'embrayage. La plus petite entretoise fait 4mm et la
plus épaisse 8mm. Pour des épaisseurs plus importantes, empiler

plusieurs entretoises.

6-Butée d'embrayage

A B
Ref. Vis Désignation vis ép entretoise |Réf. entretoise
F9012510|Vis CHc M7x15 ¢l.12,9 ZN Pas d'entretoise
. 4 mm F9012505
0301013 |Vis CHe M7x20 ¢l.12,9 ZN 5 mm F9012506
6 mm F9012507
7 mm Fa012508
0301196 |Vis CHc M7x25 cl.12,9 ZN 8 mm Fa012509
9 mm
10 mm

0301191 |Vis CHec M7x30 ¢l.12,9 ZN |de 11 a 15mm| empilage
0301014 |Vis CHe M7x35 ¢l.12,9 ZN |de 16 & 20mm
0301305 |Vis CHe M7x40¢l.12,9 ZN |de 21 a 25mm

Rep. Ref. Désignation Coef.[Colle (ngﬁ)
3099051 Butée hydraulique @50mm 1
3099079 Roulement @50mm 1
1 30899055 Butée hydraulique @54mm 1
3099049 Roulement @54mm 1
3099076 Kit réparation de butée 1
2 0301522  |Vis CHe M7x20 ¢l.12,9 ZN 2 [222] 22
3 F9012503 |Entretoise de butée 1
4* 0201208 Joint torique @60x1,5 1
5* 0206030 Joint DL @35x52x7 1
3] F9012875 [Vis FHe M7x20 retouchée 1 | 222 22
7 F2001149 |Adaptateur butée hydraulique | 2
8 9999659 Raccord femelle 3/8 2
9 |99FLEXSTA0G(Flexible de butée 2
{*) Pieces du kit révision{ref. KITREVST9014)
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Boite de vitesses mécanique Rep.| Ref. Désignation Coef.|Colle|Couple
Projet X17 ST90-14

1 | 0301385 |Vis CHc M6x20 ¢1.10,9 ZN

4 |243] 15
Eclatés F9012800 | Pompe hydraulique assemblée 1
2 |F1404428| a |Pion de centrage @6x&iBxigb 2
. 0201092 | b* |Joint torique nitrile @30x2 1
7-Craissage 3 |F9012804|Durit de lubrification de différentiel | 1
4 | F9012803|Durit vidange 1

(*) Piéce du kit révision (ref. KITREVST2014)




BOITE DE VITESSES MECANIQUE
ST90-14
6- Entretien

1 - PLANNING DE MAINTENANCE

Il est exprimé en fonction du kilométrage parcouru par le matériel en condition de course.

Poste Action Fréquence
Arbre d'embrayage Remplacement 2000 km
Roulements de différentiel Remplacement 2000 km
Roulements arbre primaire&secondaire Remplacement 2000 km
Pompe a huile Remplacement 2000 km

Bouchon-crépine d'aspiration pompe a huile

Nettoyage

A chaque course

Joints de bouchon de vidange

Remplacement

A chaque vidange

Bouchons de vidange

Nettoyage et controle attentif de
la collerette

A chaque vidange

Roulements d'entrainement de pompe a huile Remplacement 2000 km ES

Ressorts de commande (rappel, indexage, poussoir) Remplacement 2000 km

Vis d'arbres (primaire & secondaire) Remplacement d'A,‘ chaque

émontage

Vis de couronne de couple Remplacement A chaque
démontage

Vis de couvercle de boitier de différentiel Remplacement A chaque
démontage

Précharge de l'autobloquant EV2 Contréle e_t mise en'conformlte 500 km

si nécessaire

CONTROLE BV et Pochette révision (joints, visserie de Démontage/remontage, contrble 500 km

sécurité...) ressuage pieces contraintes

Roulement de butée de débrayage Remplacement 1000 km

Remarque

Ce planning pourra étre modifié pendant la vie du produit ST90-14.

La mise a jour sera fournie sur demande, mais elle sera directement intégrée par nos services de

révision en usine.

Comme toute piece dédiée a la compétition automobile, nous rappelons
qu’aucune garantie n’est assurée.
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BOITE DE VITESSES MECANIQUE
ST90-14
6- Entretien

2 - REVISIONS DU MATERIEL

1- Intervention dans nos locaux

Remarques :
e Les boites de vitesses sont livrées plombées et numérotées.
e L’absence du plomb ‘Sadev’ nous impose une attitude prudente en cas de probléme mineur ou
majeur, et vaut pour retenue compléte de notre part le cas échéant.

Retour des Boites de Vitesses pour révision :

Lors du retour des boites de vitesses dans nos locaux, une certaine procédure de livraison est a
respecter, afin que notre intervention puisse étre globale, et pratique (carter ‘fermé’ pour passage au
banc).

On entendra donc comme boite a réviser, un produit livré avec :

e Butée d’embrayage en place

e Pompe a huile en place.

e Adaptateurs d’entrée/sortie huile BV obturés idéalement par des bouchons JIC prévus a cet effet
(Goodridge, SpeedFlow...)

Contacteurs de coupure et de marche arriére en place

Boite de vitesse vidangée de son huile et nettoyée

Bouchons de vidange et leur joints en place, légérement serrés

Différentiel en place

Une fiche navette précisant le kilométrage d’épreuve chronométrée et de liaison depuis la
derniere révision, disponible aupres de notre service commercial

Le cable de verrouillage de la marche arriére, sauf en cas de panne, ne sera pas a nous retourner, et
pourra donc rester a demeure sur le véhicule.

L’absence de certains éléments peut toutefois étre précisée sur la fiche navette, mais en cas de doute,
le matériel repartira ré-équipé.

Procédure administrative :

envoyer une demande de révision au service commercial SADEV

faire parvenir son matériel et sa fiche navette (descriptif ci-dessus) dans nos ateliers
approuver le devis présenté par le service commercial SADEV

PREVOIR UN DELAI D'IMMOBILISATION D’ENVIRON 2 a 3 SEMAINES, en général

PO~

2 - Intervention personnelle :

Les clients désirant procéder par leurs propres moyens a la révision de leur matériel devront passer
commande des piéces SAV nécessaires auprées du service commercial SADEV.

LA SOCIETE SADEV DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE LITIGE FAISANT SUITE A
UNE MAINTENANCE HORS DE NOS SERVICES TECHNIQUES AGREES (LISTE SUR DEMANDE).
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BOITE DE VITESSES MECANIQUE
ST90-14
7- ANNEXE 1 : Arbres d’embrayage et implantations

1 - ARBRES D’EMBRAYAGE EXISTANTS

Cannelures Dimensionnel
d'embrayage DA @B C+E D E
F9012750 23 a 30° J15mm | @ 25400mm | 55,22mm 26,5mm 18mm
F9012750-1] 23 a 30° J15mm | @ 25,400mm | 56,01mm 50mm 34mm
F9012750-2] 23 a 30° J15mm | @ 25400mm | 47,21mm 39mm 22mm
F9012751 | 26 a 37,5° J17mm | ©21,400mm | 61,51mm 39mm 27mm
F9012752 23 a 30° J15mm | @ 25400mm | 54,67mm 35mm 20mm
F9012754 20 a 30° @ 15mm | ©22,225mm | 39,00lmm 30mm 23mm
F9012755 20 a 30° J17mm | @22225mm | 52,22mm 48mm 18mm
F9012756 23 a 30° J17mm | @25400mm | 46,61mm 34mm 16mm
F9012757 23 a 30° J15mm | @ 25400mm | 54,87mm 36mm 18mm
F9012758 23 a 30° d16mm | @ 25,400mm | 53,01mm 45mm 18mm
F9012759 23 a 30° J15mm | @ 25400mm | 55,01mm 45mm 16mm

Ref AE

F9012760 23 a 30° Jd21mm | @ 25,400mm 49mm 45mm 18mm
F9012761 20 a 30° @ 15mm @ 22,225mm 46,2mm 41,5mm 18mm
F9012762 23 a 30° J15mm | @ 25,400mm 47mm 30mm 17mm

F9012763 23 a30° @ 15mm | @ 25,400mm | 58,36mm 30mm | 32,9mm
F9012764 23 a 30° J15mm | @ 25,400mm | 39,36mm 25mm 19mm
F9012765 23 a 30° J15mm | @ 25400mm | 49,36mm 25mm 19mm
F9012766 | 26 a 37,5° J 15mm | @ 21,400mm 44mm 34mm 28mm
F9012767 23 a 30° J15mm | @ 25,400mm 70mm 41mm 23mm
F9012768 21a 30° @ 15mm | @ 23,000mm | 32,66mm 41mm 19,7mm
F9012769 23 a 30° Jd12mm | @ 25400mm | 52,67mm 24mm 22mm
F9012770 23 a 30° J15mm | @ 25,400mm | 36,01lmm 35mm 15,5mm
F9012771 23 a 30° J15mm | @ 25,400mm 50,7mm 33mm 22mm

F9012772 23 a 30° J 15mm | @ 25,400mm 50mm 35mm 17mm
F9012773 23 a 30° J17mm | D 25,400mm 46mm 32mm 21mm
F9012774 23 a 30° J17mm | @ 25,400mm 57,3mm 39,3mm | 20mm
F9012775 23 a 30° J15mm | @ 25,400mm 51mm 40mm 20mm

F9012776 23 a 30° J17mm | @25400mm | 46,69mm 44mm 15mm
F9012777 23 a 30° J15mm | @ 25,400mm 49 5mm 42mm 15mm
F9012778 20 a 30° J15mm | @ 22,225mm 70,7mm 43.5mm | 40mm
F9012779 23 a 30° J15mm | @ 25,400mm 20,7mm 18mm 13,5mm

F9012780 23430° @ 15mm_| & 25,400mm 42mm 42mm 30mm
F9012781
F9012782 | 26 4 37,5° J12mm | 9 21,400mm 49mm 39mm 25mm

F9012783 23 a 30° J15mm | @ 25,400mm 57,3mm 39,3mm | 20mm
F9012784 23 a 30° J 15mm | @ 25,400mm | 54,865mm 36mm 18mm
F9012785 20 a 30° J15mm | @22.225mm | 54,67mm 35mm 20mm
F9012786
F9012787 20 a 30° J15mm | @ 22,225mm 85mm 55mm 30mm
F9012788 20 a 30° @ 15mm | ©22,225mm | 59,00lmm 43mm 27mm
F9012789
F9012790
F9012791
F9012792
F9012793
F9012794
F9012795
F9012796
F9012797

Autres modeles sur demande
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BOITE DE VITESSES MECANIQUE

8- ANNEXE 2 : Rapports et Couples

ST90-14

1- GAMME DES RAPPORTS

Rapport Z1 Z2 Référence Application
2,846 13 37 E901451337606J Premiére
2,692 13 35 E9014S51335606J Premiére
2,250 16 36 C9014S1636606J 2°%me § geme
2,200 15 33 C9014S1533606J 2%me 3 5eme
2,133 15 32 C9014S1532606J 2°%me § geme
2,056 18 37 C901451837606J 2°me 3 5eme
1,867 15 28 C9014S1528606J 2°%me § geme
1,800 15 27 C9014S1527606J 2°%me § geme
1,778 18 32 C901451832606J 28me 3 5eme
1,706 17 29 C9014S1729606J 2°%me § geme
1,684 19 32 C9014S1932606J 2°me 3 5eme
1,647 17 28 C9014S1728606J 2°%me § geme
1,625 16 26 C9014S1626606J 2°me 3 5eme
1,588 17 27 C9014S81727606J 28me 3 5eme
1,524 21 32 C9014S2132606J 2°%me § geme
1,474 19 28 C901451928606J 2%me 3 5eme
1,444 18 26 C9014S1826606J 2°%me § geme
1,421 19 27 C9014S1927606J 2°me 3 5eme
1,391 23 32 C9014S2332606J 2°%me § geme
1,381 21 29 C9014S2129606J 2°%me § geme
1,333 18 24 C9014S1824606J 28me 3 5eme
1,316 19 25 C9014S1925606J 2°%me § geme
1,292 24 31 1901452431606J 6eme
1,278 18 23 C9014S1823606J 2°%me § geme
1,238 21 26 C9014S2126606J 2°™ 3 5éme
1,238 21 26 19014S2126606J 6eme
1,217 23 28 C9014S2328606J 2°%me § geme
1,190 21 25 C9014S2125606J 2%me 3 5eme
1,158 19 22 C9014S1922606J 2°%me § geme
1,158 19 22 1901451922606J 6eme
1,125 24 27 19014S2427606J 6°me
1,077 26 28 1901452628606 6°me
1,042 24 25 1901452425606 6°me
1,000 24 24 1901452424606 6°me

Autres : nous consulter
2 - RAPPORTS DE COUPLE
Rapport Z1 Z2 Référence
4,917 12 59 CPL12599012011
4,308 13 56 CPL13569012011
3,929 14 55 CPL14559012011
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BOITE DE VITESSES MECANIQUE
ST90-14
9- ANNEXE 3 : Différentiel Autobloquant

1- PLATEAUX AUTOBLOQUANT (TARAGE DU DIFFERENTIEL)

2 - RONDELLES BELLEVILLE (REGLAGE DE LA PRECHARGE)

ACCEL | DECCEL Référence

(°DEG) (°DEG)
30 40 F90129001
30 80 F90129011
35 40 F90129021
35 80 F90129031
40 40 F90129041
40 80 F19041461
45 40 F90129051
45 60 F19041451
45 80 F90129061
50 40 F90129071
50 90 F19041051
60 60 F19041041

Galbe de la Rondelle| Référence
0,6 mm F9004241
0,8 mm F9004242

1 mm F9001096
1,2 mm F0085914
1,35 mm F9001097
1,5 mm F1401052
1,7 mm F9001098
1,85 mm F9001010

2mm F9001102
2.2 mm F9001099
2,4 mm F9001100
2,6 mm F9001101

Pour connaitre le tarage et la pré charge de chaque combinaison, prendre contact avec

votre interlocuteur commercial habituel.
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BOITE DE VITESSES MECANIQUE
ST90-14
10- ANNEXE 4 : Sortie de Différentiel Standards

1 - PRECISIONS :

Les tulipes de sortie standard (option) sont définies pour recevoir des joints type LOBRO
diamétre 108mm

La tulipe Gauche et la tulipe droite sont identiques dans ce cas (pas d’arbre intermédiaire
droit).

(voir page suivante)
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BOITE DE VITESSES MECANIQUE
ST90-14
11- ANNEXE 5 : Sortie de Différentiel Spécifiques

Pour définir avec le moindre risque vos transmissions spécifiques,
prendre contact avec votre interlocuteur commercial habituel.
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